
Moduł zawiera 2 lub 4 liczniki czasu. Każdy licznik może zostać 
skonfigurowany niezależnie i jest wyposażony w wejście startujące i 
zatrzymujące zliczanie czasu oraz wejście programowalne, które może zostać 
ustawione jako reset, zatrzymanie lub niezależne wejście cyfrowe. 
Poszczególne liczniki zachowują pomiędzy sobą pełną izolację galwaniczną.

HM2: 2 izolowane liczniki czasu

4: 4 izolowane liczniki czasuHM

Do parametrów liczników należą:
- Nazwa - każde wejście ma nadaną nazwę przez urządzenie,
- Jednostka - parametr wyświetlający jednostkę pomiarową „sekundy”,
- Tryb - parametr (do odczytu) wyświetlający mierzoną wielkość fizyczną: Czas,
- Ogr. Dolne - wartość określająca liczbę zliczonego czasu, poniżej której w kanale 

logicznym będzie wyświetlana wartość „Lo”,
- Ogr. Górne - wartość określająca liczbę zliczonego czasu, powyżej której w 

kanale logicznym będzie wyświetlana wartość „Hi”,
- Wyzw. wej. Start/Stop - pozwala określić, kiedy urządzenie ma rozpocząć lub 

zatrzymać zliczanie czasu, opcje: poziom wysoki, poziom niski, zbocze 
narastające, zbocze opadające,

- Resetuj - przycisk umożliwiający użytkownikowi ręczne ustawienie wartości 
początkowej 0 dla wybranego licznika,

- Tryb resetu - umożliwia wybór dodatkowych resetów dla licznika, opcje: 
wyłączony, z kanału logicznego, zewnętrzny lub oba,

- Źródło resetu - zawiera listę kanałów logicznych, z której wybrany kanał będzie 
resetował licznik, gdy wartość w tym kanale będzie większa od 0,

- Tryb wejścia prog. - określa reakcję licznika na pojawienie się wartości większej 
od 0 na wejściu Prog., opcje: wejście cyfrowe, reset, zatrzymanie,

- Wyzw. wejścia prog. - pozwala określić, kiedy urządzenie ma zresetować bądź 
zatrzymać licznik czasu, opcje jak w parametrze Wyzw. wej. Start/Stop,

- Filtr - ustawia filtr na wejściach licznika, umożliwiający niwelację negatywnych 
skutków drgań sygnałów; posiada parametry: wyłączony lub 10 ÷ 90Hz.

HM2

Moduły I/O do MultiCon

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPOSÓB PODŁĄCZENIA

Moduły wejściowe: liczniki czasu

HM2 HM4

Liczba wejść 2 liczniki czasu 4 liczniki czasu

Zakres zliczania CMC 90 - 10  sek. 90 - 10  sek.

Poziomy napięć sygnałów
wejściowych

| Uwej | < 1V (niski stan logiczny)

| Uwej | ≥ 10V (wysoki stan logiczny)

| Uwej | < 1V (niski stan logiczny)

| Uwej | ≥ 10V (wysoki stan logiczny)

Maks. napięcie wejściowe 30V 30V

Pobór prądu wejściowego ok. 14 mA @24V; ok. 6 mA @10V ok. 14 mA @24V; ok. 6 mA @10V

Wytrzymałość izolacji 2 kV 2 kV

Max. częstotliwość wejściowa 1 kHz 1 kHz

Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe bezpiecznik 50 mA, autoresetowalny bezpiecznik 50 mA, autoresetowalny

Waga 28 g 32,3 g

Kod modułu M99-HM2-001 M99-HM4-001

Opis wyprowadzeń:
START/STOP [n] - wejścia startujące i zatrzymujące 

zliczanie czasu licznika [n],
PRG[n] - wejścia programowalne licznika [n],
COM[n] - wejścia wspólne dla danego licznika.

HM2
 2 liczniki czasu
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n01

n03 COM 1

START/STOP 1

PRG 1
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n06 COM 2

START/STOP 2

PRG 2

HM4
 4 liczniki czasu
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START/STOP 2
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START/STOP 4
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